
【選択にあたって】
●ポンプ周辺機器・部品の前後には、メンテナンス用のバルブを設置されることをおすすめします。
●当カタログ表示品は弊社の標準品です。接液部材質・接続方法等、特殊なものについても製作いたしますのでご相談下さい。
●改良のため予告なく仕様・寸法・形状を変更することがあります。

※その他、数多くの部品をとりそろえておりますのでお気軽にご相談下さい。

1507-5,000Ⓕ

お求めは

本　　社／名古屋市中村区岩塚本通3－3

東京支店／東京都千代田区九段南3－8－11
　　　　　　　　　　　飛栄九段ビル９階
大阪支店／大 阪 市 北 区 東 天 満 1－6－6
　　　　　　　　　　　オーセンビル９階

http://www.kyoritsukiko.co.jp
〒453-0861

〒102-0074

〒530-0044

（052）412－5111
（052）412－9000
（03）3512－8181
（03）3512－8686
（06）6353－2111
（06）6353－6433

ＴＥＬ
ＦＡＸ
ＴＥＬ
ＦＡＸ
ＴＥＬ
ＦＡＸ

CAT.NO.A-1507

定量ポンプをサポートする

ポンプ周辺機器・部品●特殊注入口〔バルブ等を組合わせることによりメンテナンスが容易に行えます〕

●PVC製タンク用部品

サイホン防止弁
　　　　＋1/2"ボールバルブの例

サイホン防止弁
＋1/2"三方ボールバルブの例（検量口付）

チタン製注入口の例
（背圧弁＋1/2"バルブ付）

検量口

フロートスイッチ
〔タンクの液位監視に〕

・材質 PVC
・1接点～3接点
・接点容量 15VA
・長さ1000mmまで
・専用取付座

タンク取出バルブ
〔液の取出しに〕

・材質 PVC・FKM・PTFE
・ニードルバルブ方式
・接続 入口：R1/2、出口：φ6ホース　

PVC保護管付　液温計

・材質 PVC
・接続 JIS 10K 25A フランジ
・温度範囲 0～50℃
・首下寸法 200～1200㎜　

薬注ポンプ

PVC製タンク
50～1000ℓ

フロートスイッチ

タンク取出バルブ

その他の部品

不断水注入ノズル

●ポンプ周辺部品

注入口

ストレーナー

PVC
仕様

SUS
仕様

PTFE
仕様

PVC仕様

ホース
接続

配管
接続

SUS仕様

ホース
接続

配管
接続

PTFE仕様

ホース
接続

配管
接続
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背圧弁・コーン式背圧弁ポンプ周辺機器・部品の選定にあたって

ポンプ周辺機器・部品の選定 （注）・ステンレス製のフランジの材質はSUS304です。
　　・PTFE製も製作可能な機種があります。（受注生産）
　　・ストレーナーを併用して弁座の保護をして下さい。また、背圧弁の設置はできるだけ注入点に近い点をお選び下さい。
　　・エアーチャンバーの出口側絞り弁に使用する場合のコーン式背圧弁の設置は、できるだけエアーチャンバーに近い点

をお選び下さい。
　　・使用状況で設定圧力が変わる事がありますので、設置後は圧力計を参考にして、設定圧力を調整して下さい。こんな時に、こんなポンプ周辺機器・部品をお選び下さい。

■オーバーフィード防止
　（吐出量の安定化に）

■サイホン現象防止

■異常高圧の逃し

■注入監視

■脈動緩和

■圧力監視

■逆流防止

■弁座・ダイヤフラムの保護

■複数ポンプの吐出側ホースの切換に

■ガスロック対策

■配管・ホースのジョイントに

コーン式

ダイヤ
フラム式

P
V
C
製

ス
テ
ン
レ
ス
製

型　式 接液部材質

HP-2

HP-6

HP-10

HP-55

HPC-2

HPC-10

HS-2

HS-10

HS-55

0.1～0.7MPa

0.1～0.4MPa

0.1～0.3MPa

0.1～0.25MPa

0.1～0.7MPa

0.1～0.4MPa

0.1～0.3MPa

許　容
通液量

2.5ℓ/min
6ℓ/min
10ℓ/min
55ℓ/min
2.5ℓ/min
10ℓ/min
2.5ℓ/min
10ℓ/min
55ℓ/min

接続方式
（JIS 10Kフランジ）

13、15、20、25A

20、25A

25A

50、65A

13、15、20、25A

25A

15、20、25A

25A

50、65A

耐　圧

1.0MPa

0.7MPa

1.0MPa

ダイヤ
フラム式

PVC、PTFE
FKM

SUS316
PTFE

PVC
PTFE

設定圧力

■ステンレス製■PVC製

型式

HP-2
HPC-2
HP-6
HP-10
HPC-10

B

135.5
146
163.5
175
180.5

13A

130

15A

136

A
20A

156

173

25A

178

195
206
185

型式

HP-55

B

248
50A
240
65A
A

型式

HS-2
HS-10

B

134
175

15A
125
20A
158

A
25A
162
194

型式

HS-55

B

238
50A
265
65A
310

A

サイホン防止弁

型　式 接液部材質

SP-1
（φ6ホース用）

SP-2
（配管用）

SP-6
（配管用）

0.1MPa

許　容
通液量

1.2ℓ/min

2.5ℓ/min

6ℓ/min

接続方式

入口φ6ホース　出口R1/2

JIS 10Kフランジ　13、15、20A

JIS 10Kフランジ　20、25A

耐　圧

0.4MPa
PVC
FKM

PVC、PTFE
FKM

設定圧力

（注）・ストレーナーを併用して弁座の保護をして下さい。また、「異物の弁座への付着による液もれ」が生じることもあり
ますのでご注意下さい。設置はできるだけ注入点に近い点をお選び下さい。

　　・ダイヤフラムの材質は標準仕様はFKMですが、PTFEライニングのダイヤフラムも用意しております。
　　・型式SP-1の入口は、φ4×9ホースの接続もございます。

■SP-2・SP-6（配管用）■SP-1（φ6ホース用）

型式

SP-2
SP-6

25A

195

13A
130
15A
136

A
20A
156
173

液の流れに脈動が生じる1

2 液の流れの慣性による液の送りすぎが生じる
（オーバーフィード）

3 慣性抵抗や、吐出側の締切・つまり等による
異常高圧が生じる

継手類
（ホースニップル・ホースフランジなど）

安全弁

脱泡槽

エアーチャンバー

隔膜式圧力計

二方向切換弁

サイホン防止弁

フローサイト

背圧弁

サイホン防止弁 コーンチャッキ弁

コーンチャッキ弁

コーンチャッキ弁

ラインチャッキ弁（抵抗弁）

自動エアー抜き電磁弁ユニット

自動エアー抜き電磁弁ユニット

ラインチャッキ弁（抵抗弁）

Y形ラインストレーナー

ダイヤフラム式定量ポンプ（容積変化型ポンプ）は、渦巻ポンプ等と違い、

があります。

それは、容積変化型ポンプ（主に往復動ポンプ）では、吸込と吐出がそれぞれ独立した

サイクルで行われることにより、液がサイクルごとに「始動・停止」をくり返すからです。

そこで、ポンプ選定時にはポンプ周辺機器・部品をご利用いただき、ポンプ本来の性能

を十分に発揮させられるようご配慮下さい。

B

A±5

80

R 1/2

φ13

90

18
0

A±5

B

A±5

φ
70

■オーバーフィードの防止に
　（吐出量の安定化に）
■ポンプ停止時の液だれ緩和にはコーン式
背圧弁の使用をおすすめします。

■脈動緩和に使用するエアーチャンバーの
出口側絞り弁にはコーン式背圧弁の使用
をおすすめします。

■任意な圧力設定ができます。

■サイホン現象の防止に
■背圧弁としてオーバーフィードの防止に
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背圧弁・コーン式背圧弁ポンプ周辺機器・部品の選定にあたって

ポンプ周辺機器・部品の選定 （注）・ステンレス製のフランジの材質はSUS304です。
　　・PTFE製も製作可能な機種があります。（受注生産）
　　・ストレーナーを併用して弁座の保護をして下さい。また、背圧弁の設置はできるだけ注入点に近い点をお選び下さい。
　　・エアーチャンバーの出口側絞り弁に使用する場合のコーン式背圧弁の設置は、できるだけエアーチャンバーに近い点

をお選び下さい。
　　・使用状況で設定圧力が変わる事がありますので、設置後は圧力計を参考にして、設定圧力を調整して下さい。こんな時に、こんなポンプ周辺機器・部品をお選び下さい。

■オーバーフィード防止
　（吐出量の安定化に）

■サイホン現象防止

■異常高圧の逃し

■注入監視

■脈動緩和

■圧力監視

■逆流防止

■弁座・ダイヤフラムの保護

■複数ポンプの吐出側ホースの切換に

■ガスロック対策

■配管・ホースのジョイントに

コーン式

ダイヤ
フラム式

P
V
C
製

ス
テ
ン
レ
ス
製

型　式 接液部材質

HP-2

HP-6

HP-10

HP-55

HPC-2

HPC-10

HS-2

HS-10

HS-55

0.1～0.7MPa

0.1～0.4MPa

0.1～0.3MPa

0.1～0.25MPa

0.1～0.7MPa

0.1～0.4MPa

0.1～0.3MPa

許　容
通液量

2.5ℓ/min
6ℓ/min
10ℓ/min
55ℓ/min
2.5ℓ/min
10ℓ/min
2.5ℓ/min
10ℓ/min
55ℓ/min

接続方式
（JIS 10Kフランジ）

13、15、20、25A

20、25A

25A

50、65A

13、15、20、25A

25A

15、20、25A

25A

50、65A

耐　圧

1.0MPa

0.7MPa

1.0MPa

ダイヤ
フラム式

PVC、PTFE
FKM

SUS316
PTFE

PVC
PTFE

設定圧力

■ステンレス製■PVC製

型式

HP-2
HPC-2
HP-6
HP-10
HPC-10

B

135.5
146
163.5
175
180.5

13A

130

15A

136

A
20A

156

173

25A

178

195
206
185

型式

HP-55

B

248
50A
240
65A
A

型式

HS-2
HS-10

B

134
175

15A
125
20A
158

A
25A
162
194

型式

HS-55

B

238
50A
265
65A
310

A

サイホン防止弁

型　式 接液部材質

SP-1
（φ6ホース用）

SP-2
（配管用）

SP-6
（配管用）

0.1MPa

許　容
通液量

1.2ℓ/min

2.5ℓ/min

6ℓ/min

接続方式

入口φ6ホース　出口R1/2

JIS 10Kフランジ　13、15、20A

JIS 10Kフランジ　20、25A

耐　圧

0.4MPa
PVC
FKM

PVC、PTFE
FKM

設定圧力

（注）・ストレーナーを併用して弁座の保護をして下さい。また、「異物の弁座への付着による液もれ」が生じることもあり
ますのでご注意下さい。設置はできるだけ注入点に近い点をお選び下さい。

　　・ダイヤフラムの材質は標準仕様はFKMですが、PTFEライニングのダイヤフラムも用意しております。
　　・型式SP-1の入口は、φ4×9ホースの接続もございます。

■SP-2・SP-6（配管用）■SP-1（φ6ホース用）

型式

SP-2
SP-6

25A

195

13A
130
15A
136

A
20A
156
173

液の流れに脈動が生じる1

2 液の流れの慣性による液の送りすぎが生じる
（オーバーフィード）

3 慣性抵抗や、吐出側の締切・つまり等による
異常高圧が生じる

継手類
（ホースニップル・ホースフランジなど）

安全弁

脱泡槽

エアーチャンバー

隔膜式圧力計

二方向切換弁

サイホン防止弁

フローサイト

背圧弁

サイホン防止弁 コーンチャッキ弁

コーンチャッキ弁

コーンチャッキ弁

ラインチャッキ弁（抵抗弁）

自動エアー抜き電磁弁ユニット

自動エアー抜き電磁弁ユニット

ラインチャッキ弁（抵抗弁）

Y形ラインストレーナー

ダイヤフラム式定量ポンプ（容積変化型ポンプ）は、渦巻ポンプ等と違い、

があります。

それは、容積変化型ポンプ（主に往復動ポンプ）では、吸込と吐出がそれぞれ独立した

サイクルで行われることにより、液がサイクルごとに「始動・停止」をくり返すからです。

そこで、ポンプ選定時にはポンプ周辺機器・部品をご利用いただき、ポンプ本来の性能

を十分に発揮させられるようご配慮下さい。

B

A±5

80

R 1/2

φ13

90

18
0

A±5

B

A±5

φ
70

■オーバーフィードの防止に
　（吐出量の安定化に）
■ポンプ停止時の液だれ緩和にはコーン式
背圧弁の使用をおすすめします。

■脈動緩和に使用するエアーチャンバーの
出口側絞り弁にはコーン式背圧弁の使用
をおすすめします。

■任意な圧力設定ができます。

■サイホン現象の防止に
■背圧弁としてオーバーフィードの防止に
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隔膜式圧力計

安全弁

（注）・ステンレス製のフランジの材質はSUS304です。　　・PTFE製も製作可能な機種があります。（受注生産）
　　・使用状況で設定圧力が変わる事がありますので、設置後は圧力計を参考にして、設定圧力を調整して下さい。

ステンレス製

型　式 接液部材質
AP-2
AP-6
AP-10
AP-55
AS-2
AS-10
AS-55

0.1～1.0MPa

0.1～0.7MPa

0.1～0.5MPa
0.1～1.0MPa
0.1～0.7MPa
0.1～0.5MPa

許容通液量
2.5ℓ/min
6ℓ/min
10ℓ/min
55ℓ/min
2.5ℓ/min
10ℓ/min
55ℓ/min

接続方式（JIS 10Kフランジ）
13、15、20、25A
20、25A
25A
50、65A
15、20、25A
25A
50、65A

耐　圧
1.3MPa

0.7MPa

1.3MPa

1.0MPa

P　V　C　製

SUS316
PTFE

PVC
PTFE

設定圧力

（注）・ポンプを最大吐出量の30％以下で使用されますと、フロートの動きが悪くなることがあります。
　　・粘度の高い液では使用できないこともありますので、ご相談下さい。
　　・ご注文の際には使用液名と使用ポンプの型式、常用吐出量範囲をお知らせ下さい。

（注）・PP製の場合、パイプは付きません。

P V C 製

型　式 接液部材質
A-120
A-300
A-2000
P-2000
P-5000

許容通液量
0.12ℓ/min
0.3ℓ/min
2.4ℓ/min
2ℓ/min
5ℓ/min

接続方式（JIS 10Kフランジ）
13、15A

15、20、25A

13、15A
15、20、25A

耐　圧

0.7MPa

0.5MPa

アクリル製

PVC、PTFE
FKM

アクリル
PVC、PTFE
FKM、セラミック

ステンレス製

型　式※1 接液部材質
ACP-1-＊
ACP-2-＊
ACP-4-＊
ACP-10-＊
ACP-20-＊
ACS-1
ACS-2
ACS-4
ACS-10
ACS-20

内容積
1ℓ
2ℓ
4ℓ
10ℓ
20ℓ
1ℓ
2ℓ
4ℓ
10ℓ
20ℓ

接続方式

JIS 10Kフランジ
13～65A

耐　圧

0.4MPa

0.3MPa

P　V　C　製

SUS304

PVC
FKM/EPT※2

型　式
接液部材質

本体部
CPV-05-F
CPV-1-F
CPV-05-E
CPV-1-E
CPP-05-F
CPP-1-F
CPP-05-E
CPP-1-E

設定圧力

0.05MPa
0.1MPa
0.05MPa
0.1MPa
0.05MPa
0.1MPa
0.05MPa
0.1MPa

許容通液量

1200
mℓ/min

接続方式

入口
φ6ホース

出口
R1/2

耐　圧

1.0MPa

PP

PVC

O-リング

FKM

EPT

FKM

EPT

スプリング

ハステロイ-C

フローサイト

■PVC製■アクリル製

A
25A
136

13A
126

15A
126

20A
126

上記形状は代表的なものです。その他の形状も製作可能です。

A
±
5

14
0
±
5

コーンチャッキ弁

■ステンレス製■PVC製
■ステンレス製■PVC製

（注）・SUS316製も製作可能です。
　　・エアーチャンバーの大きさの選定は当社にご相談下さい。
　　・エアーの補給は定期的に行って下さい。
　　・エアーチャンバーの出口側に抵抗がないと脈動が緩和されませんのでご注意下さい。

（注）・圧力計の選定には常用圧力の2倍以上のものをお選び下さい。
　　・圧力計と配管の間にバルブを設置されることをおすすめします。（メンテナンス等に大変便利です。）
　　・PTFE製も製作可能です。（受注生産）

指示計の径

φ100

接液部材質

PVC
PTFE

SUS304
PTFE

耐圧

0.7MPa

1.0MPa

接続方式

JIS 10Kフランジ
13、15、20、25A

指示計の最高目盛

0.4MPa
1.0MPa
1.6MPa
その他

ステンレス製

P　V　C　製

 

設定圧力

0.1MPa

型式

LP-2

耐圧

0.5MPa

許容通液量

2.5ℓ/min

接続方式

JIS 10Kフランジ
13、15、20A

接液部材質

PVC、PTFE
ハステロイ-C、FKMPVC製

■ステンレス製■PVC製

B

A±5 A±5

B

型式

AS-2
AS-10

B

134
175

15A
125
20A
158

A
25A
162
194

型式

AS-55

B

238
50A
265
65A
310

A型式

AP-2
AP-6
AP-10

B

135.5
163.5
175

13A
130
15A
136

A
20A
156
173

25A
178
195
206

型式

AP-55

B

248
50A
240
65A
A

※1　型式の「＊」は、O-リング材質を表します。F : FKM　E : EPT
※2　アルカリ液体の場合は、 EPTになります。

1.0MPa

0.7MPa

φA

B

A±5

φA B

B

A

A
13A
170

15A
170

20A
190

A
PVC製 ステンレス製

B A B
13A
15A
20A
25A

91
94
104
115

209
212
222
233

110
126
128

229
245
247

容量 A B
1L
2L
4L
10L
20L

105
130
130
187
187

250
300
550
600
1300

容量 A B
1L
2L
4L
10L
20L

102
114
165
165
217

200
300
300
600
750

エアーチャンバー

ラインチャッキ弁（抵抗弁）

■逆流防止に
■背圧弁としてオーバーフィードの防止に

■圧力の監視に
隔膜（PTFE隔膜）式ですので広範囲の液体に使用
できます。
（封入液はグリセリンを使用しています）

■脈動を緩和し、平滑な注入に
■配管等の振れ防止に

■異常高圧の逃しに
■任意な圧力設定ができます。

■薬液注入状態を目視にて監視できます。
センサーによる自動監視も可能なフローサイト
もあります。（詳細はフローモニターFM-3型の
カタログ参照）

■逆流防止に
■オーバーフィードの防止に
■サイホン現象の防止に
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φ
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R 1/2 パイプ
φ10×φ13PP製

PVC製



隔膜式圧力計

安全弁

（注）・ステンレス製のフランジの材質はSUS304です。　　・PTFE製も製作可能な機種があります。（受注生産）
　　・使用状況で設定圧力が変わる事がありますので、設置後は圧力計を参考にして、設定圧力を調整して下さい。

ステンレス製

型　式 接液部材質
AP-2
AP-6
AP-10
AP-55
AS-2
AS-10
AS-55

0.1～1.0MPa

0.1～0.7MPa

0.1～0.5MPa
0.1～1.0MPa
0.1～0.7MPa
0.1～0.5MPa

許容通液量
2.5ℓ/min
6ℓ/min
10ℓ/min
55ℓ/min
2.5ℓ/min
10ℓ/min
55ℓ/min

接続方式（JIS 10Kフランジ）
13、15、20、25A
20、25A
25A
50、65A
15、20、25A
25A
50、65A

耐　圧
1.3MPa

0.7MPa

1.3MPa

1.0MPa

P　V　C　製

SUS316
PTFE

PVC
PTFE

設定圧力

（注）・ポンプを最大吐出量の30％以下で使用されますと、フロートの動きが悪くなることがあります。
　　・粘度の高い液では使用できないこともありますので、ご相談下さい。
　　・ご注文の際には使用液名と使用ポンプの型式、常用吐出量範囲をお知らせ下さい。

（注）・PP製の場合、パイプは付きません。

P V C 製

型　式 接液部材質
A-120
A-300
A-2000
P-2000
P-5000

許容通液量
0.12ℓ/min
0.3ℓ/min
2.4ℓ/min
2ℓ/min
5ℓ/min

接続方式（JIS 10Kフランジ）
13、15A

15、20、25A

13、15A
15、20、25A

耐　圧

0.7MPa

0.5MPa

アクリル製

PVC、PTFE
FKM

アクリル
PVC、PTFE
FKM、セラミック

ステンレス製

型　式※1 接液部材質
ACP-1-＊
ACP-2-＊
ACP-4-＊
ACP-10-＊
ACP-20-＊
ACS-1
ACS-2
ACS-4
ACS-10
ACS-20

内容積
1ℓ
2ℓ
4ℓ
10ℓ
20ℓ
1ℓ
2ℓ
4ℓ
10ℓ
20ℓ

接続方式

JIS 10Kフランジ
13～65A

耐　圧

0.4MPa

0.3MPa

P　V　C　製

SUS304

PVC
FKM/EPT※2

型　式
接液部材質

本体部
CPV-05-F
CPV-1-F
CPV-05-E
CPV-1-E
CPP-05-F
CPP-1-F
CPP-05-E
CPP-1-E

設定圧力

0.05MPa
0.1MPa
0.05MPa
0.1MPa
0.05MPa
0.1MPa
0.05MPa
0.1MPa

許容通液量

1200
mℓ/min

接続方式

入口
φ6ホース

出口
R1/2

耐　圧

1.0MPa

PP

PVC

O-リング

FKM

EPT

FKM

EPT

スプリング

ハステロイ-C

フローサイト

■PVC製■アクリル製

A
25A
136

13A
126

15A
126

20A
126

上記形状は代表的なものです。その他の形状も製作可能です。

A
±
5

14
0
±
5

コーンチャッキ弁

■ステンレス製■PVC製
■ステンレス製■PVC製

（注）・SUS316製も製作可能です。
　　・エアーチャンバーの大きさの選定は当社にご相談下さい。
　　・エアーの補給は定期的に行って下さい。
　　・エアーチャンバーの出口側に抵抗がないと脈動が緩和されませんのでご注意下さい。

（注）・圧力計の選定には常用圧力の2倍以上のものをお選び下さい。
　　・圧力計と配管の間にバルブを設置されることをおすすめします。（メンテナンス等に大変便利です。）
　　・PTFE製も製作可能です。（受注生産）

指示計の径

φ100

接液部材質

PVC
PTFE

SUS304
PTFE

耐圧

0.7MPa

1.0MPa

接続方式

JIS 10Kフランジ
13、15、20、25A

指示計の最高目盛

0.4MPa
1.0MPa
1.6MPa
その他

ステンレス製

P　V　C　製

 

設定圧力

0.1MPa

型式

LP-2

耐圧

0.5MPa

許容通液量

2.5ℓ/min

接続方式

JIS 10Kフランジ
13、15、20A

接液部材質

PVC、PTFE
ハステロイ-C、FKMPVC製

■ステンレス製■PVC製

B

A±5 A±5

B

型式

AS-2
AS-10

B

134
175

15A
125
20A
158

A
25A
162
194

型式

AS-55

B

238
50A
265
65A
310

A型式

AP-2
AP-6
AP-10

B

135.5
163.5
175

13A
130
15A
136

A
20A
156
173

25A
178
195
206

型式

AP-55

B

248
50A
240
65A
A

※1　型式の「＊」は、O-リング材質を表します。F : FKM　E : EPT
※2　アルカリ液体の場合は、 EPTになります。

1.0MPa

0.7MPa

φA

B

A±5

φA B

B

A

A
13A
170

15A
170

20A
190

A
PVC製 ステンレス製

B A B
13A
15A
20A
25A

91
94
104
115

209
212
222
233

110
126
128

229
245
247

容量 A B
1L
2L
4L
10L
20L

105
130
130
187
187

250
300
550
600
1300

容量 A B
1L
2L
4L
10L
20L

102
114
165
165
217

200
300
300
600
750

エアーチャンバー

ラインチャッキ弁（抵抗弁）

■逆流防止に
■背圧弁としてオーバーフィードの防止に

■圧力の監視に
隔膜（PTFE隔膜）式ですので広範囲の液体に使用
できます。
（封入液はグリセリンを使用しています）

■脈動を緩和し、平滑な注入に
■配管等の振れ防止に

■異常高圧の逃しに
■任意な圧力設定ができます。

■薬液注入状態を目視にて監視できます。
センサーによる自動監視も可能なフローサイト
もあります。（詳細はフローモニターFM-3型の
カタログ参照）

■逆流防止に
■オーバーフィードの防止に
■サイホン現象の防止に
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φ
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R 1/2 パイプ
φ10×φ13PP製

PVC製



 

A'（ホース径）×B

φ15×15A

φ15×20A

φ25×25A

C

61

67

91

A（ホース径） B C D

25

25

25

30

30

30

A’（ホース径）×B

φ10×R1/2

φ12×R1/2

φ12×R3/4

φ15×R1/2

φ15×R3/4

φ19×R1/2

φ19×R3/4

φ25×R3/4

φ25×R1

C

55

55

57

55

57

60

62

67

70

D

25

25

30

25

30

25

30

30

40

A×B

Rc3/8×Rc1/2

Rc1/2×Rc1/2

A×B

R1/2×R1/2

R1/2×R3/4

A×B

R3/8×R1/2

R1/2×R1/2

R1/2×R3/4

R3/4×R3/4

R1×R1

C

46

47

48

49

55

D

25

25

30

30

40

継手類

■配管・ホースのジョイントに

P
V
C
製

チ
タ
ン
製（
受
注
生
産
）

6

網目

60メッシュ

型式

YP-5

耐圧

0.5MPa

許容通液量

5ℓ/min

接続方式
JIS 10Kフランジ
15、20、25A

接液部材質

PVC、PTFE、FKMPVC製

Rc 1/2

90

110

Rc 1/2

A’
（竹ノコ）

B
（フランジ）

C

A

B

40

φ30

■ホースニップル

■ニップル

■ソケット

A

B

C

φD

B
（フランジ）

C

A
（パックナット式）

A
（パックナット式）

B

C φD

B
（パックナット式）

φ25

A
（パックナット式）

C

A’
（竹ノコ）

B

C φD

■ホースニップル

■ニップル

■ホースフランジ

■ホース継手

■15Aバルブ

■背圧弁

■ポンプ用
　注入口φ6ホース

R1/2
60 φ25

80
27
5

φ13

R 1/2

φ6ホース

Rc 1/2
134

Rc 1/2

66

A（ホース径）

φ6×11

φ6×11

φ6×11

B（ホース径）

φ4×9

φ6×11

φ8×13

C

72

76

73

A（ホース径） B C

部品名称

本体

逆止弁

O-リング

接液部材質

チタン

PTFE

FKM

部品名称

バルブ本体

バルブシート

O-リング

接液部材質

チタン

PTFE

FKM

部品名称

背圧弁ヘッド

ダイヤフラム

接液部材質

チタン

PTFE

φ30

B

A

55

（注）・その他の形状、材質も製作可能です。

φ4×9

φ6×11

φ6×11

φ6×11

φ10×16

φ10×16

R1/2

R3/8

R1/2

R3/4

R1/2

R3/4

56

60

60

65

60

62

φ4×9

φ4×9

φ6×11

φ6×11

φ6×11

15A

20A

13A

15A

20A

77

69

69

69

75

±
5

±
5

A

約
15
0

±5

120
140

79
63

30

2-φ10

4-φ10
ドレン

22
0

150×180

エアー抜き

液入口

液出口

120×155

フローサイト
（センサー有）

サイホン防止弁

19
19 25 5
0

11
4

75

6108

85

184

３－φ７取付穴

A
15A
145

20A
155

25A
177

二方向切換弁

Y形ラインストレーナー

脱泡槽

自動エアー抜き電磁弁ユニット
許容通液量

500㎖/min

接続方式接液部材質

PVC
FKM
ハステロイーC
アクリル
セラミック
三フッ化エチレン

型式

ZDV-1
（1台用）

ZDV-2
（2台用）

（注）・エアー抜き電磁弁の開閉には、DC24V電源が必要です。
　　・フローセンサーについては、専用カタログ「フローモニタ

ーFM-3型」を参照して下さい。

φ6ホース
入口1ヶ所
または

　　2ヶ所
出口1ヶ所

（注）・設置場所はポンプの吸込側でなるべくポンプに近い
位置をお選び下さい。

　　・エアー抜き管はタンク液面より上方にし、大気開放
して下さい。

　　・接続方式、大きさ等いろいろな形状の製作も可能で
すのでご相談下さい。

耐圧

0.1
MPa

接続方式

・液入口
  JIS 10K 20Aフランジ

・液出口
  φ6ホース

・エアー抜き
  JIS 10K 20Aフランジ

接液部
材　質

PVC

耐圧

0.5

MPa

接続方式

φ6ホース

・入口2ヶ所
・出口1ヶ所

取付可能
機器部品

・フローサイト
　（センサー有・無）

・サイホン防止弁

接液部
材質

PVC

FKM 又は
EPT※

PTFE

（注）・三方向切換弁（入口3ヶ所・出口１ヶ所）も製作可能です。
　　・サイホン防止弁の仕様については、φ6ホース用サイホン

防止弁を参照して下さい。
　　・フローサイト（センサー有）の仕様については、専用カタ

ログ「フローモニターFM-3型」を参照して下さい。
　　・φ4×9ホース接続方式もございます。

※アルカリ液体の場合はEPTになります。

2台用 OUT

エアー抜き

IN IN

フローセンサー

背圧弁

切換弁
（バルブ）

エアー抜き電磁弁

（注）・設置場所はポンプの吸込側で、なるべくポンプに近い位置にして下さい。また、ろ布の目づまりは吸込不良の原因にな
りますので、定期的に掃除して下さい。

　　・ダイヤフラムポンプでは、弁・弁座のゴミ噛みによりポンプ性能が大きく左右されますので、ストレーナーを設置するこ
とをおすすめします。

5

■フローモニター（別売）と組み合わせて、自
動エアー抜きができます。
■ポンプ1台用と2台用（切換弁付）がありま
す。

■吸込側の気泡を分離し、ポンプのガスロッ
クを防止します。
次亜塩素酸ソーダなどの気泡の出やすい液体で、
タンクからポンプまで距離のある場合にご使用下
さい。

■複数ポンプの吐出側ホースの切換に
■フローサイト（センサー有・無）やサイホン防止
弁が取付けられます。

■配管中のサビ・ゴミ等からのポンプの保護に
（特に弁座）



 

A'（ホース径）×B

φ15×15A

φ15×20A

φ25×25A

C

61

67

91

A（ホース径） B C D

25

25

25

30

30

30

A’（ホース径）×B

φ10×R1/2

φ12×R1/2

φ12×R3/4

φ15×R1/2

φ15×R3/4

φ19×R1/2

φ19×R3/4

φ25×R3/4

φ25×R1

C

55

55

57

55

57

60

62

67

70

D

25

25

30

25

30

25

30

30

40

A×B

Rc3/8×Rc1/2

Rc1/2×Rc1/2

A×B

R1/2×R1/2

R1/2×R3/4

A×B

R3/8×R1/2

R1/2×R1/2

R1/2×R3/4

R3/4×R3/4

R1×R1

C

46

47

48

49

55

D

25

25

30

30

40

継手類

■配管・ホースのジョイントに

P
V
C
製

チ
タ
ン
製（
受
注
生
産
）

6

網目

60メッシュ

型式

YP-5

耐圧

0.5MPa

許容通液量

5ℓ/min

接続方式
JIS 10Kフランジ
15、20、25A

接液部材質

PVC、PTFE、FKMPVC製

Rc 1/2

90

110

Rc 1/2

A’
（竹ノコ）

B
（フランジ）

C

A

B

40

φ30

■ホースニップル

■ニップル

■ソケット

A

B
C

φD

B
（フランジ）

C

A
（パックナット式）

A
（パックナット式）

B

C φD

B
（パックナット式）

φ25

A
（パックナット式）

C

A’
（竹ノコ）

B

C φD

■ホースニップル

■ニップル

■ホースフランジ

■ホース継手

■15Aバルブ

■背圧弁

■ポンプ用
　注入口φ6ホース

R1/2

60 φ25

80
27
5

φ13

R 1/2

φ6ホース

Rc 1/2
134

Rc 1/2

66

A（ホース径）

φ6×11

φ6×11

φ6×11

B（ホース径）

φ4×9

φ6×11

φ8×13

C

72

76

73

A（ホース径） B C

部品名称

本体

逆止弁

O-リング

接液部材質

チタン

PTFE

FKM

部品名称

バルブ本体

バルブシート

O-リング

接液部材質

チタン

PTFE

FKM

部品名称

背圧弁ヘッド

ダイヤフラム

接液部材質

チタン

PTFE

φ30

B

A

55

（注）・その他の形状、材質も製作可能です。

φ4×9

φ6×11

φ6×11

φ6×11

φ10×16

φ10×16

R1/2

R3/8

R1/2

R3/4

R1/2

R3/4

56

60

60

65

60

62

φ4×9

φ4×9

φ6×11

φ6×11

φ6×11

15A

20A

13A

15A

20A

77

69

69

69

75

±
5

±
5

A

約
15
0

±5

120
140

79
63

30

2-φ10

4-φ10
ドレン

22
0

150×180

エアー抜き

液入口

液出口

120×155

フローサイト
（センサー有）

サイホン防止弁

19
19 25 5
0

11
4

75

6108

85

184

３－φ７取付穴

A
15A
145

20A
155

25A
177

二方向切換弁

Y形ラインストレーナー

脱泡槽

自動エアー抜き電磁弁ユニット
許容通液量

500㎖/min

接続方式接液部材質

PVC
FKM
ハステロイーC
アクリル
セラミック
三フッ化エチレン

型式

ZDV-1
（1台用）

ZDV-2
（2台用）

（注）・エアー抜き電磁弁の開閉には、DC24V電源が必要です。
　　・フローセンサーについては、専用カタログ「フローモニタ

ーFM-3型」を参照して下さい。

φ6ホース
入口1ヶ所
または

　　2ヶ所
出口1ヶ所

（注）・設置場所はポンプの吸込側でなるべくポンプに近い
位置をお選び下さい。

　　・エアー抜き管はタンク液面より上方にし、大気開放
して下さい。

　　・接続方式、大きさ等いろいろな形状の製作も可能で
すのでご相談下さい。

耐圧

0.1
MPa

接続方式

・液入口
  JIS 10K 20Aフランジ

・液出口
  φ6ホース

・エアー抜き
  JIS 10K 20Aフランジ

接液部
材　質

PVC

耐圧

0.5

MPa

接続方式

φ6ホース

・入口2ヶ所
・出口1ヶ所

取付可能
機器部品

・フローサイト
　（センサー有・無）

・サイホン防止弁

接液部
材質

PVC

FKM 又は
EPT※

PTFE

（注）・三方向切換弁（入口3ヶ所・出口１ヶ所）も製作可能です。
　　・サイホン防止弁の仕様については、φ6ホース用サイホン

防止弁を参照して下さい。
　　・フローサイト（センサー有）の仕様については、専用カタ

ログ「フローモニターFM-3型」を参照して下さい。
　　・φ4×9ホース接続方式もございます。

※アルカリ液体の場合はEPTになります。

2台用 OUT

エアー抜き

IN IN

フローセンサー

背圧弁

切換弁
（バルブ）

エアー抜き電磁弁

（注）・設置場所はポンプの吸込側で、なるべくポンプに近い位置にして下さい。また、ろ布の目づまりは吸込不良の原因にな
りますので、定期的に掃除して下さい。

　　・ダイヤフラムポンプでは、弁・弁座のゴミ噛みによりポンプ性能が大きく左右されますので、ストレーナーを設置するこ
とをおすすめします。

5

■フローモニター（別売）と組み合わせて、自
動エアー抜きができます。
■ポンプ1台用と2台用（切換弁付）がありま
す。

■吸込側の気泡を分離し、ポンプのガスロッ
クを防止します。
次亜塩素酸ソーダなどの気泡の出やすい液体で、
タンクからポンプまで距離のある場合にご使用下
さい。

■複数ポンプの吐出側ホースの切換に
■フローサイト（センサー有・無）やサイホン防止
弁が取付けられます。

■配管中のサビ・ゴミ等からのポンプの保護に
（特に弁座）



【選択にあたって】
●ポンプ周辺機器・部品の前後には、メンテナンス用のバルブを設置されることをおすすめします。
●当カタログ表示品は弊社の標準品です。接液部材質・接続方法等、特殊なものについても製作いたしますのでご相談下さい。
●改良のため予告なく仕様・寸法・形状を変更することがあります。

※その他、数多くの部品をとりそろえておりますのでお気軽にご相談下さい。

1507-5,000Ⓕ

お求めは

本　　社／名古屋市中村区岩塚本通3－3

東京支店／東京都千代田区九段南3－8－11
　　　　　　　　　　　飛栄九段ビル９階
大阪支店／大 阪 市 北 区 東 天 満 1－6－6
　　　　　　　　　　　オーセンビル９階

http://www.kyoritsukiko.co.jp
〒453-0861

〒102-0074

〒530-0044

（052）412－5111
（052）412－9000
（03）3512－8181
（03）3512－8686
（06）6353－2111
（06）6353－6433

ＴＥＬ
ＦＡＸ
ＴＥＬ
ＦＡＸ
ＴＥＬ
ＦＡＸ

CAT.NO.A-1507

定量ポンプをサポートする

ポンプ周辺機器・部品●特殊注入口〔バルブ等を組合わせることによりメンテナンスが容易に行えます〕

●PVC製タンク用部品

サイホン防止弁
　　　　＋1/2"ボールバルブの例

サイホン防止弁
＋1/2"三方ボールバルブの例（検量口付）

チタン製注入口の例
（背圧弁＋1/2"バルブ付）

検量口

フロートスイッチ
〔タンクの液位監視に〕

・材質 PVC
・1接点～3接点
・接点容量 15VA
・長さ1000mmまで
・専用取付座

タンク取出バルブ
〔液の取出しに〕

・材質 PVC・FKM・PTFE
・ニードルバルブ方式
・接続 入口：R1/2、出口：φ6ホース　

PVC保護管付　液温計

・材質 PVC
・接続 JIS 10K 25A フランジ
・温度範囲 0～50℃
・首下寸法 200～1200㎜　

薬注ポンプ

PVC製タンク
50～1000ℓ

フロートスイッチ

タンク取出バルブ

その他の部品

不断水注入ノズル

●ポンプ周辺部品

注入口

ストレーナー

PVC
仕様

SUS
仕様

PTFE
仕様

PVC仕様

ホース
接続

配管
接続

SUS仕様

ホース
接続

配管
接続

PTFE仕様

ホース
接続

配管
接続


